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парковочный радар

Всоставсистемыпарковочногорадаравходят:ультразвуковыедатчики,дисплей,процес-
сорныймодуль,установочныеаксессуары.

ПРИнЦИП РАбОТы РАДАРА

Припомощиультразвуковыхдатчиков,установленныхвзаднембампереавтомобиля,пар-
ковочныйрадаропределяетрасстояниемеждуавтомобилемипрепятствиями,находящи-
мисяпозадинего.Надисплееотображаетсярасстояниедопрепятствия.Радарснабжен
3-хуровневойзвуковойсистемойоповещенияицветовойиндикациейвзависимостиот
удаления до препятствия. Основываясь на этой информации, водитель может оценить
оставшеесярасстояниемеждуавтомобилемипрепятствием.

ОСнОВные ОСОбеннОСТИ

- Звуковаяиндикация

- Цветоваяиндикация

- Цифровойдисплей

- Простаяустановка

- Защищенныеультразвуковыедатчики

- Cистемасамодиагностики

ПОДКЛюченИе
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парковочный радар

ТехнИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ

Номинальноенапряжениепитания:...................................................................12В

Рабочеенапряжениепитания:....................................................................10–16В

Номинальныйпотребляемыйток:......................................................20мА–200мА

Дистанцияобнаруженияпрепятствия:.....................................................0.2–1.5м

Рабочаятемпература:........................................................................... -30О+70ОС

ОбЛАСТь ОбнАРУженИя ПРеПяТСТВИй

Видсверху

Видсбоку
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парковочный радар

РежИм ТРеВОгИ

Зона Расстояние
Уровень

опасности
Дисплей Зв.сигнал Индикатор

1 >1.5м Безопасно - - -

2 1.5–1.1м Безопасно 1.5–1.1м Би…Би…Би… Зеленый

3 1–0.9м Безопасно 1–0.9м Би…Би…Би… Зеленый

4 0.8-0.7м Безопасно 0.8–0.7м БиБиБи Желтый

5 0.6–0.3м Тревога 0.6–0.3м БиБиБи Красный

6 <0.3м Опасность P.- Би…… Красный

ВнИмАнИе!

Парковочный радар может не обнаружить препятствий, поглощающих ультразвуковые
волныилиотражающихихвсторонуотдатчиков,например:

Ровныйгладкийсклон.

Гладкийкруглыйобъект.

Объекты,поглощающиеволны,например,вата.



-5-

парковочный радар

УСТАнОВКА ПАРКОВОчнОгО РАДАРА

Передустановкойдатчиковубедитесьвотсутствииложныхсрабатыванийотэлементов,
выступающихиззаднейчастиавтомобиля(кронштейныкреплениязапасногоколеса,при-
цепноеустройство).

Передразметкойисверлениембампераубедитесьвотсутствииилиналичиивконструк-
циибампераспециальноотведенныхдлядатчиковместкрепления.Вбамперахнекоторых
современных автомобилей предусматриваются места для прокладки проводов и датчи-
ков.

Послеустановкидатчиковотрегулируйтеуголнаклонаинаправлениедатчиков.

Датчикиприустановкедолжныбытьориентированыстрогоназадповозможности,про-
водомподключениявниз.

Подсоединитепроводпитанияпроцессорногомодуляпараллельнолампамзаднегохода
автомобиля.

Подсоединитецифровойдисплейкпроцессорномумодулю.

Переключите рычаг коробки передач в позицию заднего хода автомобиля, на дисплее
должназагоретьсяточка,котораяпоказывает,чторадарнаходитсяврежимепоиска.Если
запятаянезажглась,проверьте:

-еслипривключениирадаранетзвука,убедитесь,чтопроводаидисплейподсоединены
правильно,убедитесь,чтонапряжениепитаниябольше10В;

-еслипривключениирадарараздаетсязвук«Би…»,выключитерадариещеразпереклю-
читерычагкоробкипередачвпозициюзаднегоходаавтомобиля.

Датчики плотно устанавливаются в отверстия на заднем бампере автомобиля. При не-
плотнойустановкеестьвероятностьложныхсрабатыванийдатчика.

Устанавливайтедатчиквотверстие,равномернонажимаянаегоповерхность.Недопуска-
етсянадавливатьнепосредственнонацентрдатчиковвоизбежаниеихповреждения.

Подсоединитеодиндатчикксоответствующемуразъемупроцессорногомодуля,ондол-
женработатьнормально,есличеловекстоитнарасстоянии1м.Проверьтеостальныедат-
чикитакимжеспособом.Послепроверкиподсоединитевседатчикиксоответствующим
разъемампроцессорногомодуля.
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парковочный радар

ПРОВеРКА ПОСЛе УСТАнОВКИ

1. Еслипритестированиидатчикараздаетсясигнал«Би…»:

 -убедитесь,чтовобластьобнаружениянепопалипосторонниеобъекты;

 -проверьтедиаметротверстий–оннедолженбытьслишкоммаленьким;

 -проверьте,чторядомсдатчикомнетобъектов,создающихпомехи,например,проводов;

2.Еслираздаетсязвуковойсигнал,соответствующийприведенномувтаблицеописанию,на-
пример,«Би…Би»,анадисплеепоявляетсяинформацияорасстояниидопрепятствия:

 -проверьтеправильностьнаправленияиуголустановкидатчика(онможетобнаружи-
ватьземлюиликакую-либочастьавтомобиля).

3. Еслиэтипроблемынеустраняются,необходимозаменитьпарковочныйрадар.

СИСТемА САмОДИАгнОСТИКИ РАДАРА

После подачи питания на процессорный блок, динамик радара выдает короткий сигнал
«Би» и перед включением рабочего режима система проходит самодиагностику.  Если
какой-тоиздатчиковнеподключенилинеисправен,системавыдастсоответствующуюин-
формациюнадисплей.

Изображение
надисплее

Количествонеис-
правныхдатчиков

Индикациянеисправногодатчика

E0 0 Отсутствует

E1 1 Датчик«А»-горитлевыйзеленыйиндикатор

E2 2 Датчик«В»-горитлевыйкрасныйиндикатор

E3 3 Датчик«С»-горитправыйкрасныйиндикатор

E4 4 Датчик«D»-горитправыйзеленыйиндикатор

Примечания:

1.Вовремяустановкирадараиподсоединенияпроводовдвигательавтомобилядолжен
бытьвыключен.

2.Обратитевнимание,чтонаточностьработырадаравлияютпогодныеусловияисостоя-
ниедороги,например,сильныйдождь,холоднаяиливлажнаяпогода,ухабистаядоро-
га,дорога,покрытаягравием,дорога«спуск-подъем»ит.п.).

3.Другие устройства, излучающие ультразвуковые или электронные волны, например,
адаптер24/12В,такжеотражаютсянаработерадара.

4.Неустанавливайтепроцессорныймодульрадомсисточникамипомехилидругимипро-
водами.

5.Передэксплуатациейрадаравыполнитепроверкуисправностиустройстваиегоработы.

Парковочный радар – это вспомогательное устройство. Он облегчает парковку ав-
томобиля, но не заменяет глаза водителя! В случае аварии или повреждении авто-
транспорта производитель и распространитель ответственности не несут!



нАСТОящАя гАРАнТИя ДейСТВИТеЛьнА ПРИ СЛеДУющИх УСЛОВИях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и
подписьпродавца).Гарантийноеобслуживаниеосуществляетсятолькоприпредоставле-
ниинеоспоримыхдоказательств,подтверждающих,чтогарантийныйсрокнеистек.

1. Срокгарантиисоставляет12месяцев,нонеболее24месяцевсодняпроизводства.

2. Гарантиявключаетвсебявыполнениеремонтныхработизаменунеисправныхчастей.

3. РемонтпроизводитсявстационарноймастерскойСервисногоЦентраприпредъявле-
нииполностьюиправильнозаполненногогарантийноготалона.

4. Гарантияневключаетвсебяустановку,настройкунатранспортномсредствевладель-
ца,периодическоетехническоеобслуживание.

5. ЗаменуИзделияиливозвратденегСервисныйЦентрнепроизводит.

6. НеподлежатгарантийномуремонтуИзделиясдефектами,возникшимивследствие:

 •механических,тепловыхииныхповреждений,возникшихпопричиненеправильной
эксплуатации,небрежногообращенияилинесчастногослучая;

 •неправильнойустановкиилитранспортировки;

 •действиятретьихлицилинепреодолимойсилы;

 •попаданиявнутрьпостороннихпредметов,жидкостей,насекомых;

 •поврежденийживотными;

 •ремонтаиливнесенийконструктивныхизменений,каксамостоятельно,такинеупол-
номоченнымилицами;

 •использованияизделиявпромышленныхиликоммерческихцелях.

7. Продавецоставляетзасобойправопроведениятехническойэкспертизыкачестваиз-
делиявустановленныезаконодательствомсроки.

Продавецгарантируетбесплатноеустранениетехническихнеисправностейтоваравте-
чениегарантийногосрокаэксплуатациивслучаесоблюденияПокупателемвышеперечис-
ленныхправилиусловийгарантийногообслуживания.

-7-

условия гарантии
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гарантийный талон

Заполняетторговоепредприятие

ПАРКОВОчный РАДАР CHAMELEON

модель_________________________________________________________

Серийный №____________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________  
   число,месяцпрописью,год

Продавец_______________________________________________________  
   подписьилиштамп

Штамп магазина

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТехнИчеСКАя ПОДДеРжКА:

единая сервисная служба:

тел.(495)649-71-78

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр



учЕт тЕХничЕского оБслуЖивания и рЕМонтов

Дата
приема

Содержание выполненной
работы

Фамилия, подпись,
дата выдачи и штамп

сервис-центра
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