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ВВЕДЕНИЕ

АвтомобильнаяохраннаясистемаMYSTERY MX-207разработаната-
кимобразом,чтобынадежнозащищатьВашавтомобильвтечениемно-
гихлет.Темнеменее,надежностьработысистемывомногомзависитот
того,насколькоправильноикачественнобылапроизведенаустановка
системынаавтомобиль.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Мынастоятельнорекомендуемвсегдаиспользоватьвольтметрдляпро-
веркиэлектрическихцепейавтомобиля.Использованиетестовойлам-
почкиможетпривестикповреждениюбортовогокомпьютераавтомоби-
ляи/иликраскрываниюподушекбезопасности.

Всегдаотсоединяйтеаккумуляторавтомобиляпередтем,какпроизво-
дитьэлектрическиеподсоединения.

Дотого,каксверлитьотверстиявпанелиприборов,проверьте,нетлив
этомместезапанельюжгутовпроводовиликаких-либоиныхкомпонен-
товавтомобиля,которыемогутбытьслучайноповреждены.Используй-
теразличныетипыконнекторовдлясоединенияпроводов.Скручивание
проводовилииспользованиеизоляционнойлентыдляфиксациисоеди-
ненияможетнарушитьправильнуюработусистемы.

Мытакжерекомендуемпропаиватьсоединенияпроводоввцепях,гдеток
превышает10А.

Внимательноознакомьтесьсданнойинструкциейпередтем,какуста-
навливатьсистему.Мырекомендуемустанавливатьсистемутолькоква-
лифицированнымспециалистам,имеющимсоответствующийопытра-
ботыпоустановкеавтомобильныхохранныхсистем.
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Номинальное напряжение питания +12Впостоянноготока

Номиналы предохранителей: 

Красный провод 15А

Сине-белый 10А

Белые 2х7,5А

Потребление тока <15мАврежимеохраны

Перепостановка на охрану
через 20 секунд после выключения режима
охраны

Автоматическая постановка на 
охрану

через 30 секунд после закрывания последней
двери

Количество зон охраны: 7

отрицательныйтриггердвери

положительныйтриггердвери

отрицательныйтриггеркапота/багажника

входзажигания

датчикудара

тормоз

питаниесистемы

Максимальное количество брело-
ков

2

Максимальный ток сирены: 1.5A

Максимальный ток реле ц.з.: 20A

Максимальный ток реле блокиров-
ки:

30A

Максимальный ток дополнитель-
ных выходов:

300мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

УСТАНОВКА СИРЕНЫ

1.Сирена должна устанавливаться под капотом автомобиля, в месте,
наиболееудаленномотнагревающихсяидвижущихсячастейавтомо-
биля.Раструбсиренынеобходимонаправитьвниздляпредотвраще-
нияскапливаниявнемвлаги.

2.Проложитепроводаотсиренывнутрьсалона.Черныйпроводсирены
подсоединитеккорпусу.ВторойпроводсиреныподсоединитекКо-
ричневомупроводусистемы.

УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА СИСТЕМЫ

Центральныйблоксистемырекомендуетсяустанавливатьподпанелью
приборов автомобиля. Место установки центрального блока должно
располагаться как можно выше и дальше от металлических поверхно-
стей. Блок должен быть жестко закреплен винтами или пластиковыми
стяжками(хомутами).

УСТАНОВКА СВЕТОИНДИКАТОРНЫЙ ДИОД

Светоиндикаторныйдиод(СИД)устанавливаетсянавидномместе(на-
пример,наприборнойпанели).Проверьте,имеетсялидостаточноместа
запанелью(неменее2см)дляустановкисветодиодаипрокладывания
проводов. Просверлите в панели отверстие диаметром 8мм и проло-
житечерезнегопроводаотсветодиодакцентральномублокусистемы.
Послеэтого,вставьтесветодиодвотверстие.

УСТАНОВКА СЛУЖЕБНОЙ КНОПКИ

Установите служебную кнопку в скрытом, но достаточно легко доступ-
номдляводителяместе.
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УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ КАПОТА И БАГАЖНИКА

Концевые выключатели капота и багажника должны устанавливаться в
местахнаибольшегоприлеганиякапотаибагажникаккузовуавтомобиля
наплоскойметаллическойзаземленнойповерхности.Длязащитыкапо-
таиспользуйтеприлагаемыйконцевойвыключательсрегулируемойвы-
сотой.Просверлитеотверстиедиаметром7ммдляустановкиконцевого
выключателя и убедитесь, что он упирается в крышку капота, когда она
закрыта.Длязащитыбагажникаиспользуйтестандартныйконцевойвы-
ключатель.

Обратитевниманиенато,чтобыпослеустановкиоставалсядостаточ-
ный ход концевого выключателя. В случае если в автомобиле имеется
внутреннееосвещениебагажникаилиподкапотногопространства,до-
статочно подсоединиться к проводу, идущему от штатного концевого
выключателяклампочке(черездиод).

АНТЕННА СИСТЕМЫ

ТонкийЧерныйпроводнаосновномблокесистемы-этопроводантен-
ны.

ВНИМАНИЕ:Проводантенныникчемунеподключать,неукорачивать
иненаращивать!
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ

ВНИМАНИЕ:

Непрокладывайтепроводасистемырядомсдвижущимисячастямиав-
томобиля, рядом с выпускным коллектором или проводами высокого
напряжения.

Рекомендуетсязащищатьпроводкуизоляционнойтрубкойвместахкон-
тактовскузовомавтомобиля.

Неподсоединяйтеразъемыпроводовкцентральномублокусистемыдо
окончательногоподсоединенияиизоляциивсехпроводов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ

Расположениеразъемовдляподключениясоставныхчастейсистемы:
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Схема подключения проводов разъема К1

Расположение проводов в разъёме К1 и их назначение

Цвет провода Назначение цепи

Белый/красный Входконтроляпедалитормоза

Серый Выходдополнительногоканалауправления«+300мА»

Желтый «+»Входконтроляцепизажигания

Зеленый Входдатчикадверей«-»

Оранжевый Выходблокировкидвигателя«-300мА»

Фиолетовый Входдатчикадверей«+»

Синий Входконцевиковкапота/багажника«-»

1 Белый/красный провод - Входконтроляпедалитормоза

2 Серый провод -Дополнительныйканал



8 MYSTERY MX-207

 После постановки в режим ОХРАНА появляется импульс уровнем
+12Видлительностью25сек,токнагрузки<300mА

3 Желтый провод -Входконтроляцепизажигания

4 Зеленый провод -Входдатчиковдверей«-»

 Подключитезеленыйпроводкточкесоединяющейзаводскиеконце-
выевыключателидверей«отрицательного»типа.

5 Оранжевый -Выходблокировкидвигателя

 На этом проводе появляется потенциал «массы» при включенном
режиме охраны. Максимальная нагрузочная способность выхода -
300мА. Этот выход предназначен для блокировки двигателя от не-
санкционированногозапусканормальнозамкнутымиконтактамидо-
полнительногорелепоцепистартера.

6 Фиолетовый провод-Входдатчиковдверей«+»

 Подключите фиолетовый провод к точке соединяющей заводские
концевые выключатели дверей «положительного типа» (датчики та-
коготипаприменяются,например,наавтомобиляхмаркиFORD)

7 Синий провод

 Подключите к концевым выключателям капота и багажника, имею-
щим«-»потенциалприоткрытомкапотеибагажнике.
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Схема подключения проводов разъема К2

Расположение проводов в разъёме К2 и их назначение

Цвет провода Назначение цепи

Синий/красный Нормальнозамкнутыйконтактрелеотпирания

Синий/белый Общийконтактрелеотпирания

Синий/желтый Нормальноразомкнутыйконтактрелеотпирания

Зеленый/красный Нормальнозамкнутыйконтактрелезапирания

Зеленый/белый Общийконтактрелезапирания

Зеленый/желтый Нормальноразомкнутыйконтактрелезапирания

Черный Общий(«масса»)

Серый/красный Дополнительныйканал,открытиебагажника+12В≤300мА

Красный Питание,+12В

Коричневый Выходнасирену+12В≤1,5А

Белый Выходнасветовыесигналы

Белый Выходнасветовыесигналы
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1. Сине-красный, Сине-белый, Сине-желтый, Зелено-красный, 
Зелено-белый, Зелено-желтый провода - управление централи-
зованнымзапираниемдверейавтомобиля.

2. Черный провод -«масса»

 Проводпитанияцентральногоблока.Соединитьэтотпроводскорпу-
сомавтомобиля.Несоединятьэтотпроводчерезпроводаштатной
проводки автомобиля; присоединить его к корпусу непосредствен-
но.

3. Серый/красный провод -дополнительныйканал,открытиебагаж-
ника.Появляетсяимпульсдлительностью2сек,амплитудой12В,ток
нагрузкинеболее300мА.

4. Красный провод-+12В,питаниесистемы.Подключитьэтотпровод
кцепи,вкоторойпостоянноприсутствуетнапряжение»+12В».

5. Коричневый провод -выходнасирену

 Выходположительнойполярностидляуправлениясиреной.Макси-
мальныйтокнагрузки-1.5А.Соединитьэтотпроводскраснымпро-
водом неавтономной сирены. Черный провод сирены соединить с
«массой».

6. Белые провода -выходынасветовыесигналы

 Белыепроводапередаютпитаниенасветовыесигналычерезконтак-
тывстроенногореле.Подключитьбелыепроводакфонарямлевогои
правогоборта.
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3-проводнаясистемацентральногозамкасуправлениемпоминусу

3-проводнаясистемацентральногозамкасуправлениемпоплюсу
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3-проводнаясистемацентральногозамкасуправлениемпоминусуна
автомобиляхсоштатнойсигнализациейилизащитойотслучаиногоот-
пираниядверейдетьми

4-хпроводнаясистемацентральногозамкасуправлениемотпиранием
поминусуиуправлениемзапираниемотсутствиемимпульса
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5-проводнаясистемацентральногозамкапеременнойполярности

5-проводнаясистемацентральногозамкасуправлениемзапиранием
дверейпоплюсуиотпираниемдверейимпульсомпеременнойполяр-
ности
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ПодключениексистемецентральногозамкаавтомобиляFordProbe

Вакуумнаясистемацентральногозамка(автомобилиМерседес-Бенц,
Ауди)

Установкадополнительныхэлектропроводов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ MX-207 НА АВТОМО-
БИЛИ ВАЗ

1. Рекомендуемая схема подключения Зеленого провода системы(«-»
концевойвыключательдвери)кпроводкеавтомобилейВАЗсемей-
ства2109,2123оснащенныхиммобилайзеремиАПС-4илиАПС-6:

2. Рекомендуемая схема подключения Зеленого провода
системы(«отрицательный триггер двери») к проводке автомобилей
ВАЗсемейства2110и2115,оснащенныхиммобилайзерамиАПС-4
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3. Рекомендуемая схема подключения Синего провода системы(«-»
концевойвыключателькапота/багажника)кпродкапотнойлампеав-
томобилейВАЗсемейств2109,2115,2123илилампеосвещенияба-
гажникаавтомобилейВАЗсемейства2115:
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ И НОВЫХ ПУЛЬТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

Программирование (обучение) кода брелока

Режим СНЯТО С ОХРАНЫ. Включить-выключить зажигание 3 раза, на
третийразоставитьвключенным,нажатьнаслужебнуюкнопку3раза,
на третий раз удерживать в течении 2 сек. Сирена подаст 1 короткий
звуковойсигнал,указателиповоротоввспыхнут1раз,СИДзасветится
постоянно.

Нажатьиудерживатьлюбуюкнопкуобучаемогобрелокавтечение2сек,
сиренаподаст1короткийзвуковойсигнал,указателиповоротоввспых-
нут1раз,кодбрелокауспешнозапрограммирован.

Выходизрежимапрограммирования:выключитьзажиганиеилинена-
жиматькнопкубрелокавтечение15секилизапрограммировать2бре-
лока.Сиренаподаст1короткийзвуковойсигнал,указателиповоротов
вспыхнут3разаиСИДпогаснет.

Программирование функций системы

Система позволяет программировать функции перечисленные в двух
таблицах. Заводские установки соответствуют состоянию функций в
первойколонкетаблиц.

Меню программирования I

1.Снятьсистемусохраны

2.Включить-выключитьзажигание2разаиоставитьввыключенномсо-
стоянии,нажатьслужебнуюкнопку2раза,привторомнажатииудержи-
ватьвтечении2сек,прозвучат2короткихзвуковыхсигналасирены,от-
пуститьслужебнуюкнопку,системавРежиме программирования I



18MYSTERY MX-207

Выходизрежимапрограммирования:включитьзажиганиеилиненажи-
матькнопкубрелокавтечение15сек. Сиренадаст3звуковыхсигнала.

Таблица 1программируемыхфункцийсистемы.

Нажатькнопку
брелка

Одинзвуковойсигнал/одна
вспышкаиндикаторногосвето-
диода.

Заводская установка

Двазвуковыхсигнала/двевспыш-
кииндикаторногосветодиода

Подтверждающиесигналысире-
нывключены

Подтверждающие сигналы сирены
выключены

Автоматическийвозвратврежим
охранывыполняется

Автоматический возврат в режим
охраныневыполняется

Учет задержки выключения са-
лонногоосвещениявыключен

Учет задержки выключения салон-
ногоосвещениявключен

Меню программирования II

1.Снятьсистемусохраны

2.Включить-выключитьзажигание4разаиоставитьввыключенномсо-
стоянии,нажатьслужебнуюкнопку4раза,причетвертомнажатииудер-
живатьвтечении2сек,прозвучат2короткихзвуковыхсигналасирены,
отпуститьслужебнуюкнопку,системав Режиме программирования II

 

Выходизрежимапрограммирования:включитьзажиганиеилиненажи-
матькнопкубрелокавтечение15сек. Сиренадаст3звуковыхсигнала.
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Таблица 2программируемыхфункцийсистемы.

Нажать
кнопку
брелка

Одинзвуковойсигнал/
однавспышкаиндика-
торногосветодиода.

Заводская установка

Двазвуковыхсигнала/
двевспышкииндикатор-
ногосветодиода

Тризвуковыхсиг-
нала/тривспышки
индикаторногосвето-
диода

Длительность работы
замков0,8сек.

Длительность работы
замков3,5сек.

Двухимпульсное от-
пираниедверей

Автоматическое вклю-
чение режима охраны не
выполняется

Автоматическое включе-
ние режима охраны вы-
полняетсябеззапирания
дверей

А в т о м а т и ч е с к о е
включение режима
охраны выполняется
сзапираниемдверей

Управлениезамкамидве-
рейпоцепизажигания

Управлениезамкамидве-
рейпоцепизажиганияне
осуществляется
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

РекомендуемВампериодически,нережеодногоразавмесяц,прове-
рятьработоспособностьсистемы.

Включитережимохраныипроверьтереакциюсистемынаследующие
воздействия:

 •ударыразличнойсилыпокузову;

 •открываниедверей;

 •открываниекапота;

 •открываниебагажника;

Проверьтефункциюблокировкидвигателя.Дляэтого,находясьвавто-
мобиле,включитережимохраныипопытайтесьзавестидвигатель.

ВбрелкеиспользуютсялитиевыеэлементыCR2016,среднийсрокслуж-
быкоторыхнеменее1года,асрокхранения(еслибрелокиспользуется
какрезервныйиненаходитсявэксплуатации)превышает3года.Ораз-
ряде элементов питания говорит существенное уменьшение радиуса
действиябрелкаитусклоесвечениеиндикаторногосветодиодабрелка.
Вэтомслучаеприпомощимонетыразъединитедвеполовинкикорпуса,
заменитеэлементыпитаниянановые.Призаменеэлементовпитания
слблюдайтеполярностьвключения.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Управление системой осуществляется при помощи пультов дистанци-
онногоуправления-брелоков,служебнойкнопкиизамказажигания.

ФУНКЦИИ КНОПОК БРЕЛКА

Кнопки Функции

Включениережимаохраны

_

Отключениедатчикаудара

Нажатьодновременновтечении3-хсек

Поискавтомобиля(Привключенномрежимеохраны)

«Паника»Привключенномзажиганиинажатьиудерживатьболее3-х
сек.

Выключениережимаохраны

3сек

Отпираниебагажника.

Нажатьиудерживать3сек.

Бесшумноевключениеивыключениережимаохраны.

Нажатьобекнопкиодновременно.

3сек

Включениережимазащитыотограбления(AntiCar-Jacking)

Нажать кнопку и удерживать более 3-х сек. при включенном зажи-
гании.


