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Информация об изделии

Общая
Источник питания: 12 В постоянного тока (10,5–14,4 В), с заземлением 
отрицательного полюса
Номинал плавкого предохранителя: 15 А
Подходящий импеданс акустических систем: 4–8 Ом
Уровень сигнала на входе для дополнительного оборудования: 800 мВ

Аудиосекция
Максимальная выходная мощность: 50 Вт х 4 канала, усилитель на 
МОП-транзисторах
Длительная выходная мощность (среднеквадратическая): 24 Вт х 4 
канала
Напряжение выхода предусилителя: 4 В
Напряжение выхода на сабвуфер: 3 В

Секция FM-тюнера
Диапазон рабочих частот: 87,5–108 МГц
Реальная чувствительность приемника: лучше 15 дБ при отношении 
сигнал/шум 30 дБ

Секция AM-тюнера
Диапазон рабочих частот: 522–1620 кГц
Реальная чувствительность приемника: лучше 45 дБ при отношении 
сигнал/шум 26 дБ

USB-накопители
Флэш-память: с поддержкой стандартов USB 1.1 и 2.0

Карта памяти
Тип поддерживаемых карт памяти: SD/SDHC

Bluetooth
Выходная мощность: класса 2
Диапазон рабочих частот: 2,4000 – 2,4835 ГГц (промышленный, научный 
и медицинский)

Дальность действия: 3 м (при отсутствии препятствий для прохождения сигнала)

Стандарт: Bluetooth 2.0

Аудиофайлы
 Q Файловая система USB-накопителя или встроенной памяти: FAT16, FAT32
 Q Битрейт при воспроизведении файлов MP3/WMA: 32–320 кбит/с  

и переменный
 Q Частоты дискретизации файлов MP3: 8–48 кГц
 Q Частоты дискретизации файлов WMA: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 Q Идентификатор тегов ID3: версии 1.0 или более поздней

Зарядка смартфона через USB-порт током до 1 А
Выходное напряжение: 5 В постоянного тока
Выходной ток: 1000 мА (1 А)




